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RESUME

Cette étude s'intéresse a I'élaboration par voie électrochimique de
revétements composites mé[al/céramiquc-t tels que le Ni-SiC, déjd utilis€é comme
protection anti-usure. Le processus par lequel les particules mises en suspension
viennent s'incorporer dans le métal en cours de croissance est généralement

attribué a un phénomeéne d'adsorption.

Les diverses méthodes d'investigation électrochimique n'ont pas mis en
€vidence cette adsorption. Elles montrent que les particules ne perturbent pas la
cinétique de cristallisation du nickel. La mesure spectrale du bruit

€lectrochimique a permis de détecter la présence de celles-ci 2 l'interface.

En utilisant une ¢€lectrode a disque tournant et en analysant la distribution
spatiale de taux d'incorporation de particules de diverses granuloméiries, il a été
mis en évidence que la concentration superficielle de particules résulte de Ia
compétition entre d'une part un flux d'arrivée convecto diffusionnel pour les
particules colloidales ou convecto inertiel pour les particules microniques, et
d'autre part un flux de départ régi par un processus d'éjection tangentielle.
L'étape de fixation résultant de la décharge des cations adsorbés sur les particules,
dépend principalement du potentiel mais est également affectée par les
phénoménes hydrodynamiques. L'utilisation de gomme Xanthane accroit
considérablement [I'incorporation. Cela nous a amené A proposer une
interprétation basée sur le rapport entre le temps de séjour de la particule et le

temps nécessaire a la fixation de celle-ci.




















































































































































































































































































































































































































































































































































